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都市危險及老舊建築物結構安全性能評估-初步評估報告書

(範本) 

共同供應契約機構(以下簡稱評估機構)與評估人員 

評估機構

名稱 
 統一編號  代表人  

評估機構

地址 
 連絡電話  

評估人員聯絡資訊 評估機構用印 

姓  名  

 

連絡電話 

(電話) 

(手機) 
用印日期：   年   月   日 

申請人資料 

申請案件編號  評估日期  

建築物 

所有權人姓名 
 連絡電話  

通訊地址  

建築物基本資料 

建築物合法證明 
□ 領有   使字第      號使用執照。 

□其他合法房屋證明文件(                    )。 

建 築 物 地 址  

建 築 物 規 模 樓地板面積________m2  地下____層   地上____層 

建築物結構及構

造 型 式 
□一般RC建物 □加強磚造(透天厝)  □其他 
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評估結果 

單項

評估 

性能

類別 

評估分

數（危

險度總

評估分

數R） 

等級 說明 評估基準 
評估

結果 

結構

安全

耐震

評估 

初步

評估 

 

 
甲級 

尚無
疑慮 

評估分數
(1)
≧70 

（即危險度總評估分數R≦30） 
□ 

乙級 
尚有
疑慮 

70>評估分數
(1)
≧40 

(即30<危險度總評估分數R≦60） 

，建議辦理耐震能力詳細評估 

□ 

未達最低等
級 

40>評估分數(1) 
(即危險度總評估分數R＞60) 

□ 

 備註: (1)「評估分數」之定義為「100-危險度總評估分數R」 

 綜合評估建議 

  

 評估機構查核 

  

*依都市危險及老舊建築物結構安全性能評估辦法第五條規定，初步評估結

果，應由評估人員所屬評估機構查核。 
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耐震能力初步評估表 

壹、建築物基本資料表 

建物名稱  申請案件編號  評估人員  評估日期 年    月    日 

建物地址 縣市                 鄉鎮市區                村里      路      巷      弄      號    樓 

設計年度  建物高度 nh (m)  用途係數I  

系統韌性容量R  地盤種類  

建築物週期(sec)：□
75.007.0 nh   □

75.005.0 nh   

地上樓層數  地下樓層數  

建築物依樓層分類： □五樓以下  □六樓以上   

建築物依結構形式分類：□一般RC建物 □加強磚造(透天厝)  □其他 

建築物依使用用途分類：□辦公室 □公寓 □集合住宅 □商場 □住商混合 

本評估參考資料：□設計圖說  □計算書  □現場調查或推估 
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貳、建築物耐震能力初步評估表 

項次 項目 
配

分 
評估內容 

權重
(1)

 

評

分 

B101 

結

構

系

統 

靜不定程度 5 □單跨(1.0) □雙跨(0.67) □三跨(0.33) □四跨以上(0)   

B102 
地下室面積比，

ra 
2 0.15.1/)r5.1(0 a  ； ar :地下室面積與建築面積之比   

B103 平面對稱性 3 □不良(1.0) □尚可(0.5) □良(0)   

B104 立面對稱性 3 □不良(1.0) □尚可(0.5) □良(0)   

B105 梁之跨深比b 3 08   5/)8(83   0.13  wbbwbwb ，；，；， 當當當    

B106 柱之高深比c 3 06   4/)6(62   0.12  wccwcwc ，；，；， 當當當    

B107 軟弱層顯著性 3 □高(1.0) □中(0.67) □低(0.33) □無(0)   

B208 
結

構

細

部 

塑鉸區箍筋細部

(由設計年度評

估) 

5 □63年2月以前(1.0) □63年2月至71年6月(0.67) □71年6月至86年5月(0.33) □86年5月以後(0)   

B209 
窗台、氣窗造成

短柱嚴重性 
3 □高(1.0) □中(0.67) □低(0.33) □無(0)   

B210 
牆體造成短梁嚴

重性 
3 □高(1.0) □中(0.67) □低(0.33) □無(0)   

B311 結

構

現

況 

柱之損害程度 2 □高(1.0) □中(0.67) □低(0.33) □無(0)   

B312 牆之損害程度 2 □高(1.0) □中(0.67) □低(0.33) □無(0)   

B313 
裂縫鏽蝕滲水等

程度 
3 □高(1.0) □中(0.67) □低(0.33) □無(0)   

B414 定

量

分

析 

475年耐震能力

初步評估 
30 )(   0    1     1

3

4
 10.25    1    0.25 

475

1

475

1

475

1

475

1 詳參、定量評估表，當；，當；，當 









 w

IA

A

IA

A
w

IA

A
w

IA

A cccc ],min[ ,1,11 ycxcc AAA     

B415 
2500年耐震能力

初步評估 
30 

)(   0    1     1
3

4
 10.25    1    0.25 

2500

2

2500

2

2500

2

2500

2 詳參、定量評估表，當；，當；，當 









 w

IA

A

IA

A
w

IA

A
w

IA

A cccc  

],min[ ,2,22 ycxcc AAA   

  

危險度分數總計 100 危險度評分總計(P)：  
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額外評估項目： 此部分為外加評分項目，評估人員應就表列「危險度額外增分」、「危險度額外減分」事項 

 各項最高配分為2分，總共最高配分為8分；減分最高配分為2分 

危

險

度

額

外

增

分 

A 分期興建或工程品質有疑慮 
 

B 曾經受災害者，如土石流、火災、震災、人為破壞等 
 

C 使用用途由低活載重改為高活載重使用者 
 

D 傾斜程度明顯者 
 

危

險

度

額

外

減

分 

a 使用用途由高活載重改為低活載重使用者 

 

危險度額外評分總計(S)： 
 

危險度總評估分數R=P+S= 
 

備註：
(1)
權重欄位由評估人員依評估內容評定後填列。 
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綜合評論 

 

評

估 

結

果 

□ R 30  

評估人員簽章 

 

□ 30R 45  

□ 45R 60  

□ 60R  
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參、定量評估表 

  

建築物資訊 

2樓~j樓之樓地板單位面積載重 )/( 2

1 mtfw   □推估值 □設計值 

(j+1)樓~k樓之樓地板單位面積載重 )/( 2

2 mtfw   □推估值 □設計值 

(k+1)樓~屋頂之樓地板單位面積載重 )/( 2

3 mtfw   □推估值 □設計值 

2樓~j樓之總樓地板面積 1A  (m2)  □推估值 □設計值 

(j+1)樓~k樓之總樓地板面積 2A  (m2)  □推估值 □設計值 

(k+1)樓~屋頂之總樓地板面積
3A  (m2)  □推估值 □設計值 

建築物總重量 )(
3

1

kgfAwW
i

ii


   

 

一樓柱材料參數 

混凝土抗壓強度 )/( 2' cmkgffc    □推估值 □設計值 

主筋降伏強度 )/( 2cmkgff y    □推估值 □設計值 

箍筋降伏強度 )/( 2cmkgff yv    
□推估值 □設計值 

柱之保護層厚度 )(cmc   
□推估值 □設計值 

 

一樓牆材料參數 

RC牆混凝土抗壓強度 )/( 2' cmkgffc    □推估值 □設計值 

RC牆主筋降伏強度 )/( 2cmkgff y    □推估值 □設計值 

磚牆砂漿塊抗壓強度 )/( 2cmkgffmc    
□推估值 □設計值 

磚牆紅磚之單軸抗壓強度 )/( 2cmkgffbc   
□推估值 □設計值 
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X 向定量評估 

一般柱

類別 

柱 

寬 

(cm) 

(Bc) 

柱 

深 

(cm) 

(Hc) 

柱鋼筋 

比 

(%) 

(ρs) 

一樓柱 

淨高 

(cm) 

(h1) 

橫向箍、繫

筋總斷號數 

(No) 

橫向箍、繫筋

根數 

(Num) 

橫向箍、繫筋總

斷面積 

)( 2cmAv  

橫向箍、繫筋間

距 

)(cmS  

柱根數(Nci) 
Vcoli 

(kgf) 

Vcoli×Nci 

(kgf) 

一般柱(一樓柱淨高與柱淨深之比值(h1 / Hc)>2) 

第一種                    

第二種                    

第三種                    

一般柱之極限強度 ΣVcoli×Nci (kgf)  

 

短柱 

類別 

短柱 

寬 

(cm) 

(Bsc) 

短柱 

深 

(cm) 

(Hsc) 

短柱 

淨長 

(cm) 

(hs1) 

橫向箍、

繫筋總斷

號數 

(No) 

橫向箍、繫

筋根數 

(Num) 

橫向箍、繫

筋總斷面

積 )( 2cmAv  

橫向箍、繫

筋間距 

)(cmS  

短柱 

根數(Nsci) 

Vscoli 

(kgf) 

Vscoli×Nsci 

(kgf) 

短柱(短柱淨長與短柱淨深之比值(hs1 / Hsc)≦2) 

第一種                 

第二種                 

第三種                 

短柱之極限強度 ΣVscoli×Nsci (kgf)  

 

註：柱深(Hc)平行地震力作用方向。 
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RC牆 

(包括剪力牆

與 

非結構RC牆) 

牆厚度(cm)  

( bT ) 

長度(cm)  

( bW ) 

高度(cm)  

( bH ) 

RC牆鋼筋比 

(ρsw) 
數量(Nswi) 

單片牆之剪力強度(kgf) 

(Vswi) 

RC牆剪力強度小計(kgf) 

(Vswi×Nswi) 

       

       

RC牆之極限剪力強度ΣVswi×Nswi (kgf)  

四面圍束 

磚牆 

牆厚度(cm)  

( bT ) 

長度(cm)  

( bW ) 

高度(cm)  

( bH ) 
數量(Nbw4i) 

單片牆之剪力強度(kgf) 

(Vbw4i) 

磚牆剪力強度小計(kgf) 

(Vbw4i×Nbw4i) 

      

      

四面圍束磚牆之極限剪力強度ΣVbw4i×Nbw4i (kgf)  

三面圍束 

磚牆 

牆厚度(cm)  

( bT ) 

長度(cm)  

( bW ) 

高度(cm)  

( bH ) 
數量(Nbw3i) 

單片牆之剪力強度(kgf) 

(Vbw3i) 

磚牆剪力強度小計(kgf) 

(Vbw3i×Nbw3i) 

      

      

三面圍束磚牆之極限剪力強度ΣVbw3i×Nbw3i (kgf)  

無側邊圍束 

磚牆 

牆厚度(cm)  

( bT ) 

長度(cm)  

( bW ) 

高度(cm)  

( bH ) 
數量(Nbw2i) 

單片牆之剪力強度(kgf) 

(Vbw2i) 

磚牆剪力強度小計(kgf) 

(Vbw2i×Nbw2i) 

      

      

無側邊圍束磚牆之極限剪力強度ΣVbw2i×Nbw2i (kgf)  
註：牆長度(Wb)平行地震力作用方向。 
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與一樓牆量有急遽變化樓層之二樓以上牆資料(若無可不填) 

RC牆 

(包括剪力牆

與 

非結構RC牆) 

牆厚度(cm) 

( bT ) 

長度(cm) 

( bW ) 
數量(Nswi) 

   

   

四面圍束 

磚牆 

牆厚度(cm) 

( bT ) 

長度(cm) 

( bW ) 
數量(Nbw4i) 

   

   
 



11 

建築物475年地震回歸期耐震能力計算 

一樓層極限剪力強度 

Vuj= CvcjΣVcoli×Nci + Cvsj(ΣVswi×Nswi +ΣVscoli×Nsci)+ CvbjΣVbwi×Nbwi；j=1~3 (kgf) 

j=1 j=2 j=3 

   

新設計建築物之極限剪力強度 W
F

S
I m

u

aD
u )()(V100   (kgf)    

受評估建築物之降伏地表加速度
uu

uj

xyj
F

IA

V

V
A 475

100

,
)(

  (g) ；j =1~3    

bwibwivbjsciscoliswiswivsjcicolivcj

bwibwivbjbwRbjsciscoliswiswivsjswRsjcicolivcjcolRcj

j
NVCNVNVCNVC

NVCRCNVNVCRCNVCRC
R









)(

)()]([)(
*

； 

j =1~3 

   





















 )(
0.2

)1(
1

  )(
5.1

)1(
1

R
*

*

*

台北盆地

一般工址

j

j

aj
R

R

 ；j =1~3 
   

),( **

ajuuj RTFF  ；j=1~3    

建築物X向耐震能力 ]3~1;max[ *

,,1  jFAA ujxyjxc  (g)  

註：ΣVbwi×Nbwi=ΣVbw4i×Nbw4i+ΣVbw3i×Nbw3i+ΣVbw2i×Nbw2i 

colR 、 swR 及 bwR 與設計年度有關，建議如下： 係數Cvcj、CRcj、Cvsj、CRsj、Cvbj與CRbj建議如下： 

設計年度 
colR  swR  bwR  

63年2月以前 3.2 2.0 3.0 

63年2月至71年6月 3.6 2.0 3.0 

71年6月至86年5月 4.0 2.0 3.0 

86年5月以後 4.8 2.0 3.0 

註： j=1為RC牆韌性充分發揮； j=2為磚牆韌性充分發揮； 

    j=3為構架韌性充分發揮； 

j 1 2 3 

Vcoi 
Cvcj 0.65 0.95 1 

CRcj 0.35 0.70 1 

Vswi 
Cvsj 0.85 0 0 

CRsj 1 0 0 

Vbwi 
Cvbj 0.95 0.85 0 

CRbj 0.45 1 0 
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建築物2500年地震回歸期耐震能力計算  

一樓層極限剪力強度 

Vuj= CvcjΣVcoli×Nci + Cvsj(ΣVswi×Nswi +ΣVscoli×Nsci)+ CvbjΣVbwi×Nbwi；j=1~3 (kgf) 

j=1 j=2 j=3 

   

新設計建築物之極限剪力強度 W
F

S
I m

u

aD

u )()(V100   (kgf)    

受評估建築物之降伏地表加速度
uu

uj

xyj
F

IA

V

V
A 475

100

,
)(

  (g) ；j =1~3    

bwibwivbjsciscoliswiswivsjcicolivcj

bwibwivbjbwRbjsciscoliswiswivsjswRsjcicolivcjcolRcj

j
NVCNVNVCNVC

NVCRCNVNVCRCNVCRC
R









)(

)()]([)(
*

； 

j =1~3 

   

),( **

juuj RTFF  ；j=1~3    

建築物X向耐震能力 ]3~1;max[ *

,,2  jFAA ujxyjxc  (g)  

註：ΣVbwi×Nbwi=ΣVbw4i×Nbw4i+ΣVbw3i×Nbw3i+ΣVbw2i×Nbw2i 

colR 、 swR 及 bwR 與設計年度有關，建議如下： 係數Cvcj、CRcj、Cvsj、CRsj、Cvbj與CRbj建議如下： 

設計年度 
colR  swR  bwR  

63年2月以前 3.2 2.0 3.0 

63年2月至71年6月 3.6 2.0 3.0 

71年6月至86年5月 4.0 2.0 3.0 

86年5月以後 4.8 2.0 3.0 

註： j=1為RC牆韌性充分發揮； j=2為磚牆韌性充分發揮； 

    j=3為構架韌性充分發揮； 

j 1 2 3 

Vcoi 
Cvcj 0.65 0.95 1 

CRcj 0.35 0.70 1 

Vswi 
Cvsj 0.85 0 0 

CRsj 1 0 0 

Vbwi 
Cvbj 0.95 0.85 0 

CRbj 0.45 1 0 
 



13 

Y向定量評估 

一般柱

類別 

柱 

寬 

(cm) 

(Bc) 

柱 

深 

(cm) 

(Hc) 

柱鋼筋 

比 

(%) 

(ρs) 

一樓柱 

淨高 

(cm) 

(h1) 

橫向箍、繫

筋總斷號數 

(No) 

橫向箍、繫筋

根數 

(Num) 

橫向箍、繫筋總

斷面積 

)( 2cmAv  

橫向箍、繫筋間

距 

)(cmS  

柱根數(Nci) 
Vcoli 

(kgf) 

Vcoli×Nci 

(kgf) 

一般柱(一樓柱淨高與柱淨深之比值(h1 / Hc)>2) 

第一種                    

第二種                    

第三種                    

一般柱之極限強度 ΣVcoli×Nci (kgf)  

 

短柱 

類別 

短柱 

寬 

(cm) 

(Bsc) 

短柱 

深 

(cm) 

(Hsc) 

短柱 

淨長 

(cm) 

(hs1) 

橫向箍、

繫筋總斷

號數 

(No) 

橫向箍、繫

筋根數 

(Num) 

橫向箍、繫

筋總斷面

積 )( 2cmAv  

橫向箍、繫

筋間距 

)(cmS  

短柱 

根數(Nsci) 

Vscoli 

(kgf) 

Vscoli×Nsci 

(kgf) 

短柱(短柱淨長與短柱淨深之比值(hs1 / Hsc)≦2) 

第一種                 

第二種                 

第三種                 

短柱之極限強度 ΣVscoli×Nsci (kgf)  

 

註：柱深(Hc)平行地震力作用方向。 
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RC牆 

(包括剪力牆

與 

非結構RC牆) 

牆厚度(cm)  

( bT ) 

長度(cm)  

( bW ) 

高度(cm)  

( bH ) 

RC牆鋼筋比 

(ρsw) 
數量(Nswi) 

單片牆之剪力強度(kgf) 

(Vswi) 

RC牆剪力強度小計(kgf) 

(Vswi×Nswi) 

       

       

RC牆之極限剪力強度ΣVswi×Nswi (kgf)  

四面圍束 

磚牆 

牆厚度(cm)  

( bT ) 

長度(cm)  

( bW ) 

高度(cm)  

( bH ) 
數量(Nbw4i) 

單片牆之剪力強度(kgf) 

(Vbw4i) 

磚牆剪力強度小計(kgf) 

(Vbw4i×Nbw4i) 

      

      

四面圍束磚牆之極限剪力強度ΣVbw4i×Nbw4i (kgf)  

三面圍束 

磚牆 

牆厚度(cm)  

( bT ) 

長度(cm)  

( bW ) 

高度(cm)  

( bH ) 
數量(Nbw3i) 

單片牆之剪力強度(kgf) 

(Vbw3i) 

磚牆剪力強度小計(kgf) 

(Vbw3i×Nbw3i) 

      

      

三面圍束磚牆之極限剪力強度ΣVbw3i×Nbw3i (kgf)  

無側邊圍束 

磚牆 

牆厚度(cm)  

( bT ) 

長度(cm)  

( bW ) 

高度(cm)  

( bH ) 
數量(Nbw2i) 

單片牆之剪力強度(kgf) 

(Vbw2i) 

磚牆剪力強度小計(kgf) 

(Vbw2i×Nbw2i) 

      

      

無側邊圍束磚牆之極限剪力強度ΣVbw2i×Nbw2i (kgf)  
 

註：牆長度(Wb)平行地震力作用方向。 
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與一樓牆量有急遽變化樓層之二樓以上牆資料(若無可不填) 

RC牆 

(包括剪力牆

與 

非結構RC牆) 

牆厚度(cm) 

( bT ) 

長度(cm) 

( bW ) 
數量(Nswi) 

   

   

四面圍束 

磚牆 

牆厚度(cm) 

( bT ) 

長度(cm) 

( bW ) 
數量(Nbw4i) 
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建築物475年地震回歸期耐震能力計算 

一樓層極限剪力強度 

Vuj= CvcjΣVcoli×Nci + Cvsj(ΣVswi×Nswi +ΣVscoli×Nsci)+ CvbjΣVbwi×Nbwi；j=1~3 (kgf) 

j=1 j=2 j=3 

   

新設計建築物之極限剪力強度 W
F

S
I m

u

aD
u )()(V100   (kgf)    

受評估建築物之降伏地表加速度
uu

uj

yyj
F

IA

V

V
A 475

100

,
)(

  (g) ；j =1~3    

bwibwivbjsciscoliswiswivsjcicolivcj

bwibwivbjbwRbjsciscoliswiswivsjswRsjcicolivcjcolRcj

j
NVCNVNVCNVC

NVCRCNVNVCRCNVCRC
R









)(

)()]([)(
*

； 

j =1~3 

   





















 )(
0.2

)1(
1

  )(
5.1

)1(
1

R
*

*

*

台北盆地

一般工址

j

j

aj
R

R

 ；j =1~3 
   

),( **

ajuuj RTFF  ；j=1~3    

建築物Y向耐震能力 ]3~1;max[ *

,,1  jFAA ujyyjyc  (g)  

註：ΣVbwi×Nbwi=ΣVbw4i×Nbw4i+ΣVbw3i×Nbw3i+ΣVbw2i×Nbw2i 

colR 、 swR 及 bwR 與設計年度有關，建議如下： 係數Cvcj、CRcj、Cvsj、CRsj、Cvbj與CRbj建議如下： 

設計年度 
colR  swR  bwR  

63年2月以前 3.2 2.0 3.0 

63年2月至71年6月 3.6 2.0 3.0 

71年6月至86年5月 4.0 2.0 3.0 

86年5月以後 4.8 2.0 3.0 

註： j=1為RC牆韌性充分發揮； j=2為磚牆韌性充分發揮； 

    j=3為構架韌性充分發揮； 

j 1 2 3 

Vcoi 
Cvcj 0.65 0.95 1 

CRcj 0.35 0.70 1 

Vswi 
Cvsj 0.85 0 0 

CRsj 1 0 0 

Vbwi 
Cvbj 0.95 0.85 0 

CRbj 0.45 1 0 
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建築物2500年地震回歸期耐震能力計算  

一樓層極限剪力強度 

Vuj= CvcjΣVcoli×Nci + Cvsj(ΣVswi×Nswi +ΣVscoli×Nsci)+ CvbjΣVbwi×Nbwi；j=1~3 (kgf) 

j=1 j=2 j=3 

   

新設計建築物之極限剪力強度 W
F

S
I m

u

aD

u )()(V100   (kgf)    

受評估建築物之降伏地表加速度
uu

uj

yyj
F

IA

V

V
A 475

100

,
)(

  (g) ；j =1~3    

bwibwivbjsciscoliswiswivsjcicolivcj

bwibwivbjbwRbjsciscoliswiswivsjswRsjcicolivcjcolRcj

j
NVCNVNVCNVC

NVCRCNVNVCRCNVCRC
R









)(

)()]([)(
*

； 

j =1~3 

   

),( **

juuj RTFF  ；j=1~3    

建築物Y向耐震能力 ]3~1;max[ *

,,2  jFAA ujyyjyc  (g)  

註：ΣVbwi×Nbwi=ΣVbw4i×Nbw4i+ΣVbw3i×Nbw3i+ΣVbw2i×Nbw2i 

colR 、 swR 及 bwR 與設計年度有關，建議如下： 係數Cvcj、CRcj、Cvsj、CRsj、Cvbj與CRbj建議如下： 

設計年度 
colR  swR  bwR  

63年2月以前 3.2 2.0 3.0 

63年2月至71年6月 3.6 2.0 3.0 

71年6月至86年5月 4.0 2.0 3.0 

86年5月以後 4.8 2.0 3.0 

註： j=1為RC牆韌性充分發揮； j=2為磚牆韌性充分發揮； 

    j=3為構架韌性充分發揮； 

j 1 2 3 

Vcoi 
Cvcj 0.65 0.95 1 

CRcj 0.35 0.70 1 

Vswi 
Cvsj 0.85 0 0 

CRsj 1 0 0 

Vbwi 
Cvbj 0.95 0.85 0 

CRbj 0.45 1 0 
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肆、建築物平立面圖表 
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伍、現況照片表 

項次 B103 說明  

 

項次 B104 說明  
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項次 B209 說明  

 

項次 B210 說明  
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項次 B311 說明  

 

項次 B312 說明  
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項次 B314 說明  

 

 


